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1. INFRASTRUKTURA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA
SCIEKOW

Zaklad Wodociagéw i Ustug Komunalnych ,EKOWOD” Spétka z 0.0. §wiadezy ustugi m. in,
w zakresie zaopatrzenia W wode. Dzialalnoscig swojg obejmuje obszar gmin Namystow, Wilkdw,
Domaszowice, Swierczow 1 Pokdj .

1) Stacje Uzdatniania Wody
Spolka na terenje gminy Namystéw eksploatuje 10 studni glgbinowych, ktére ujmujg wodg pod-
ziemna. Proces jej uzdatniania odbywa sig na dwdach Stacjach Uzdatniania Wody:

a) Stacja Uzdatniania Wody ,,Jana Pawla II” - woda ujmowana jest w sposob naprzemienny
z 7 studni glebinowych, Zawiera ona ponadnormatywne ilo$ci zelaza, zatem wymaga uzdatniania
- woda jest napowietrzana i filtrowana na filtrach otwartych, gdzie nastgpuje wytracanie zwigz-
kéw manganu i zelaza. Tak uzdatniona woda gromadzona jest w ,,matym® zbiorniku, skad prze-
pompowuje si¢ ja do zbiornika wody czystej i dalej do sieci wodociggowej.

Pobor wod podziemnych dla celéw zaopatrzenia w wode miasta Namystow na ujgciu
.Namystéw — ul. Jana Pawla [I” za pomocg studni wierconych, oznaczonych numerami 3a, 4a,
5a, 7, 10R, 11R, 12R w ilosci:
Qmaxok = } 174 333 m’/rok
Qsra = 3440 m>/d (ér. przepustowosé Stacji Uzdatniania Wody — 3440 m/d )
Qmaxn = 266 m*/h

Wydajnogé studni_z ujecia SUW ,Jana Pawta 11"

Studnie wiercone Qu = 266 m/h
NR studni 3a-Qe=32,0m’h, H=11,0m
NR studni 4 a - Qe= 30,0m>h, H=38,0m
NR studni 5a-Qe=18,0m’h, H=26,0m
NR studni 7 -Qe= 30,8m’h, H=10,5m
NR studni 10R - Qe= 44,0 m*h, H=10,0m
NR studni 11 R- Qe=26,4m’h,H=87m
NR studni 12 R-Qe=30,0m’h,H=11,0m

Zbiornik posredni (maly) V = 440 m’.
Zbiornik duzy V = 2 000 m’.

Pojemnos¢ retencyjna zbiornikéw terenowych na stacji wodociagowej ,,Jana Pawta
II” wynosi V = 2440 m° co stanowi ok. 38 % rozbioru Qmaxg i jest wielkoscig minimalng niezbed-
ng dla pokrycia nierébwnomiernosci rozbiordw Qmaxd | Zabezpieczenia ppoz.

b) Stacja Uzdatniania Wody ,,Objazda™ - wspomaga prac¢ slacji uzdatniania wody ,, Jana
Pawla 117 i znajduje sie w poéinocnej czgsci Namystowa w kierunku na Kowalowice. Woda
podziemna ujmowana jest z 3 studni glgbinowych i wymaga uzdatniania z uwagi na zawyzone ilo-
éci zelaza i manganu. Poddawana jest ona napowielrzaniu, a nasi¢pnie filtracji na filtrach cisnie-
niowych.

Pobér wéd podziemnych dla celéw zaopatrzenia w  wodg miasta Namysléw na ujgciu
_Namystéw — Objazda”, za pomoca studni oznaczonych numerami: 1 R i 2 R (zasadniczych) 14 R
(awaryjnych) z utwordw czwartorzgdowych w ilosci:

Qs = 2600 m*/d,
maxok = 882 056 m/rok,
Qmaxh = 166 m*/h.



Wydajnos¢ studni z ujecia SUW ..Objazda™:

Studnie wiercone Qu = 186,0 m*/h
NR studni 1 R-Qe= 70,4 m’h, H=38,5m
NR studni 2R - Qe= 49,1 m*h,H=47,0m
NR studni 4 R - Qe = 63,0 m*/h, H=48,0 m.

Zbiornik na wode do ptukania filtréw o poj. 50 m®;

¢) Stacja Uzdatniania Wody ,,Gluszyna” - w obecnej chwili wylaczono z eksploatacji proces
uzdatniania.

Miejscowosci Gluszyna i Brzezinki zaopatrywane s3 w wodg z Automatycznej Stacji
Uzdatniania Wody w Jakubowicach wodociggiem tranzytowym ze wsi Smogorzéw.

Stacja Uzdatniania Wody Gluszyna zostata przeksztalcona na Automatyczng Pompownie
Wody, gdzie zainstalowano urzadzenia do podwyzszania cisnienia wody w celu zaopatrzenia w
wode w/w miejscowosci. Pojemnosé retencyjna zbiornika wyréwnawezego wynosi 100 m’.

W celu zapewnienia lepsze) kontroli 1 zwigkszenia bezpieczenstwa, w kazdym z wymie-
nionych wyzej obiektow zainstalowano system monitorujgcy;

2) na terenie pminy Wilkéw Spdtka eksploatuje 3 studnie gigbinowe potozone przy Stacji Uzdat-

3)

niania Wody w Jakubowicach, ktére zaopatrujg w wode pitng cala gming Wilkéw oraz czesé
gminy Namystéw. Woda wydobyta ze studni poddawana jest procesowi napowietrzania i filtracji
ci$nieniowej, a nastepnie woda uzdatniona przesylana jest do zbiormika wody pitnej (wyrdw-
nawczego w Jakubowicach) i pompami II° transportowana do rurociagéw oraz do pompowni wo-
dy w Pagowie 1 Gluszynie, gdzie zamontowane s3 zestawy pompowe wspotpracujgce ze zbiorni-
kami wyréwnawczymi.

Pobor wody podziemnej z utworéw czwartorzednych za pomoca studni nr 3a i 4a (zasadni-
czych) i nr S (awaryjnej) zlokalizowanych w m. Jakubowice w ilosci:

Qg = 701,4 m*/d,
Quaxs = 73,1 m*/h.
Qrok =256 011 m*/rok

Wydajno$é studni z ujecia AKSUW Jakubowice:

Studnie wiercone Qu = 65,0 m’/h
NR studni 4 a- Qe=69,0m/h, H=46,0m
NR studni 3 a-Qe= 58,0m*h, H=39,0m
NR studni 5-Qe=71,3m’h, H=42,0m

Zbiomik w Jakubowicach V = 400 m’.
Zbiomik w Pagowie V = 300 m’.

Laczna gaojemnos'é retencyjnych zbiornikéw terenowych na wodociggu ,,Jakubowice”
wyniesie 700 m’, co stanowi 40 % rozbioru Qa1 jest wielkoscia wystarczajacs dla pokrycia nie-
réwnomiernosci rozbiorow dobowych 1 zabezpieczen ppoz;

na terenie gminy Domaszowice woda ujmowana jest z 4 studni glebinowych i uzdatniania
w dwdch Stacjach Uzdatniania Wody podziemnej.

a) Stacja Uzdatniania Wody ,,Woskowice Gérne” - o wydajnosci Quan = 45 mi/h,
Qg = 671,2 m¥/d - uymuje wodg podziemna z dwach studni glebinowych. Woda surowa tioczona
ze studni glebinowych jest poddawana procesowi uzdatniania polegajacym na napowietrzaniu
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4)

i filtracji ci$nieniowej. Woda bezposrednio po uzdatnieniu podawana jest do zbiomnika, a nastep-
nie — do wsi Woskowice Gorne, Polkowskie, Swibno, Woskowice Male, Iglowice Wiochy, Dzie-
dzice oraz do zbiormka wyréwnawczego we wsi Strzelce skad podawana jest do miejscowosci
Strzelce, Domaszowice, Zalesie, Wieloleka, Nowa Wies, Zofijowka.

Z uwagi na dobre parametry wody surowej oraz korzystng lokalizacje Stacji Uzdainiania
Wody w Woskowicach Gdémych nastapilo wylaczenie z dalsze) eksploatacji Stacji Uzdatniania
Wody ,.Wiochy™, oraz ujg¢ wody i czgéei technologicznej na Stacji Uzdatniania Wody ,,Strzelce”.

F.aczna pojemnosé retencyjna zbiomikéw terenowych (wyréwnawczych) wynosi 500 m?,
co stanowi 74 % rozbioru Qmaxg 1 jest wielkoscig wystarczajacg dla pokrycia nierownomiernosei
rozbioréw dobowych i zabezpieczen ppoz.

Wrydajnosé studni z ujecia AKSUW . Woskowice Gorne™:

Studnie wiercone Qu = 45,0 m*/h
NR studni 1a- Qe=44,0m°/h, H=53,0m
NR studni 2a-Qe= 45,3 m*h, H=53,0m;

b) Stacja Uzdatniania Wody ,,Siemyslow” - o wydajnodci maks. 263,4 m*/d. Woda surowa
tloczona ze studni glebinowych (2 szt.) jest poddawana procesowi uzdatniania polegajacym na
napowietrzaniu i filtrowaniu; woda uzdatniona gromadzona jest w zbiomiku wody pitnej (Vc =
150 m®) i przesylana do odbiorcéw we wsiach: Siemystow, Suloszéw, Greboszow i Staroscin
(gm. Swierczc’)w).

Pobdr wody podziemnej z utwordw czwartorzednych za pomocg studni wierconych nr 1
(zasadnicza) i studni nr 2 (awaryjna).

Qe = 175,5 m/d,
Qumaxg = 263,4 m*/d,
Qumaxn = 31,8 m¥/h.

Wydajnos$é studni z ujecia SUW Siemystow:

Studnie wiercone Qu = 25,0 m*/h
NR studni 1 -Qe=24,5 m/h, H=25,0m
NR studni 2 - Qe= 25,1 m*/h, H=255m

gmina Swierczow jest zaopatrywana w wodg pitng z jednej Stacji Uzdatniania Wody polozone;j
w Swierczowie. Ujmowana woda jest wodq podziemna (studnie glebinowe — 2 szt.}, ktéra pod-
dawana jest procesowi napowietrzania i filtracji ci$nieniowej. Woda uzdatniona gromadzona jest
w zbiorniku wody pitnej (wyréwnawczym) o pojemnosci 200 m’ i przesylana do rurociggow oraz
pompowni wody potozonej w Dabrowie.
Pobér wody podziemnej z utwordw czwartorzednych za pomocg studni wierconych nr la

i studni nr 2a.

Qua= 403,2 m’/d,

Qumaxh = 46,8 m¥/h.

Wydajnosé studni_z ujecia SUW Swierczow:

Studnie wiercone Qu = 50,0 m*/h
NR studni 1a- Qe—200m3/h H=150m
NR studni 2 a - Qe—200m/h H=150m



5) pmina Pokéj jest zaopatrywana w wode pitng ze Stacji Uzdatniania Wody polozonej w m. Sie-
dlice o wydajnosci maks. 900,0 m¥/d.
Ujmowana woda jest woda podziemna (studnie giebinowe — 2 szt.), ktéra poddawana jest
procesowi napowietrzania, filtracji ci$nieniowej i dozowaniu $rodka Clarofos 150.
Pobor wody podziemnej z utwordw trzeciorzgdowych za pomocy studni wierconych nr |
1 studni nr 2.

Q¢ = 900,0 m*/d,
Quaxa = 1176,0 m*/d,
Qumaxh = 49,0 m/h.

Wydajno$¢ studni z ujecia SUW Siedlice

Studnie wiercone Qu = 49,0 m*h
NR studni 1a-Qe=49,0m*h, H=34,5m
NR studni 2 a-Qe= 45,00 m*h, H=32,0m

Zbiornik V =2x 150 m>
6) Sie¢ wodociagowa

Spotka ,EKOWOD™ jest wlascicielem sieci wodociagowej na terenie gminy Namystéw oraz
gmin Wilkéw, Domaszowice, Swierczéw oraz Pok¢j, dostarczajac wode pitna mieszkancom tego
obszaru. Catkowita diugoé¢ sieci wodociagowej, bedaca wiasnoscia Spotki wynosi 436,30 km, z
czego :

- na terenie gminy Namystéw — 186,7 km;

- na terenie gminy Wilkéw — 57,9 km;

- na terenje gminy Swierczéw — 58,4 km;

- na terenie gminy Domaszowice — 57,8 km;

- na terenie gminy Pokdj — 75,5 km.

Sie¢ jest na biezgco usprawniana i modernizowana w celu zmnigjszenia awaryjnosci i obnizenia
kosztéw jej eksploatacii.

7) Siec kanalizacji sanitarne;j

Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD?” eksploatuje 76,80 km sieci kana-
lizacyjnej w Namystowie (miasto skanalizowane jest w 99%) oraz wsiach: Kamienna, Jozefkow,
Michalice, Rychnow, Laczany, Ziemielowice, Jastrzebie, Smarchowice Male, Smarchowice
Wielkie, Nowe Smarchowice, Krzykéw, Greboszéw, Swierczow oraz Poké;.

Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej, eksploatowanej przez Spétke wynosi 105,3 km
Z Czego:

- na terenie gminy Namystéw -~ 76,8 km;

- na terenie gminy Wilkow — 4,9 km;

- na terenie gminy Swierczéw ~ 13,3 km;

- na terenie gminy Domaszowice — 6,0 km;

- na terenie gminy Pokdj — 4,3 km.

Do zadan ,EKOWOD” nalezy réwniez eksploatacja kanaléw odprowadzajacych wody
opadowe z terenow mieszkalnych w celu wyeliminowania podtopien budynkéw.

W celu zapewnienia lepszej kontroli i zwigkszenia bezpieczenstwa w kazdej pompowni
Sciekdw zainstalowano system monitorujacy.



8)

9)

Oczyszezalnia Sciekéw Namystow

Spalka jest rowniez odpowiedzialna za funkcjonowanie mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni $ciekéw, kiora zostala gruntownie zmodernizowana pod koniec 1995 roku o przepustowo -
$ci 8500 m*/d. Scieki doprowadzane s3 do oczyszczalni poprzez system kanalow grawitacyjnych,
przepompowni sieciowych i kanaléw tlocznych. W okresach deszczowych do oczyszezalni
doplywajg réwniez wody deszczowe z sieci kanalizacyjnej ogolnosplawnej. W swoim skladzie
zawieraja rozpuszczone substancje organiczne i mineralne, zawiesing, piasek 1 odpady state, ktore
kierowane sg na kratg mechaniczng bebnows typu HUBER wraz z praska.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym ptyng do piaskownikdw pionowych, gdzie nastgpu-
je oddzielenie zanieczyszczen mineralnych od organicznych. Z dna piaskownikow zanieczyszeze-
nia pompowane sg do separatora piasku, w ktorym wypltukiwane sg z piasku czedci organiczne. Z
piaskownikéw pionowych Scieki kierowane sg do pompowni gitownej, z ktérej pompowane sq na
sito bebnowe typu HUBER do komory defosfatacji. Nastg¢pnie Scieki potgczone z osadem czyn-
nym przeplywaja do komér denityfikacji i nitryfikacji. Z reaktorow biologicznych scieki odptywa-
ja grawitacyjnie do odbiornika przez osadnik wtorny, przelew pomiarowy, kanat labiryntowy i ka-
skade napowietrzajgca. Reaktory biologiczne napowietrzane sg sprezonym powietrzem, ktérego
podaz sterowana jest sondami tlenowymi rozmieszczonymi w reaktorach. Scieki oczyszezone od-
prowadzane s3 do kanatu Miynowka {aczacego si¢ na odcinku 350 m z rzeka Widawsg, natomiast
do unieszkodliwiania osadu nadmiernego zastosowano wydzielona komorg tlenowej stabilizacji.
W komorze tej wydzielono kieszen na zaggszczacz osadu, z ktdrej osad kierowany jest do od-
wadniania na tasmowg prase filtracyjng. W celu zapewnienia bezpieczenstwa parazytologicznego
osad poddawany jest dodatkowo procesowi higienizacji wapnem niegaszonym. Osad po stabiliza-
cji tlenowej i higienizacji jest wykorzystywany rolniczo. Ilosé osadéw $ciekowych z oczyszczalni
w 2013 1. wyniosta 690 Mg s.m.o. Srednia wydajnos¢ oczyszczalni w 2013 r. wynosita 4 500
m?/d $ciekéw surowych. Rocznie przez oczyszezalnig przeptywa 1 642 500 min m? Sciekow.

Oczyszczalnia obstuguje:

- miasto Namystow — ok. 17 tys. mieszkancow,

- miejscowosci gminy Namystow (Kamienna, Michalice, Jozefkow, Smarchowice Mate, Jastrze-
bie, Rychndw, Laczany, Ziemietowice) — ok. 2 470 mieszkancow,

- Browar , Namystéw” — od 450 — 550 m*/d $ciekéw surowych ($rednio ok. 550 m3/d),

- Wytwérnie Lodéw Nestle Ice Cream Polska S.A. — od 180 do 250 m*/d (drednio ok. 250 m’/d).

Modernizacja Oczyszczalni Sciekdéw przyniosta efekly w postaci zwigkszenia sprawnosci
i efektywnosci oczyszczania uzyskujac stopien redukcji na poszezegélne wskazniki:

ChZT = 95,4 %,
BZT; = 98,4 (Vn,
Azotog. = 92,6 %,
Azot amon. = 95,8 %,
Fosor og. = 95,7 %,
Zawiesina og. 96,5 %.

Oczyszczalnia Sciekéw Pokdj

Zaklad Wodociagéw i Ustug Komunalnych edpowiedzialny jest rowniez za eksploatacje
Oczyszczalni Sciekéw w Pokoju. Scieki surowe z miejscowosci Pokéj doprowadzane sz do
oczyszezakni systemem kanalizacji grawitacyjnej. Pierwszym urzadzeniem na terenie Oczyszczal-
ni Sciekéw jest przepompownia Sciekéw wyposazona w kratg koszows oraz dwie pompy zata-
pialne. Nastgpnie scieki podawane sg cinieniowo na cigg technologiczny oczyszczalni typu
7BW-BOS-BG-500. Pierwszym urzadzeniem jest komora defosfatacji, gdzie uwalniane sg orto-
fosforany. Z komory defosfatacji scieki pompowane sg do komory nitryfikacji. W komorze tej na-
stepuje utlenianie powstalego amoniaku do azotynow, dalsze utlenienie zwigzkéw organicznych
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oraz pobdr rozpuszczonego fosforu i magazynowanie go w formie polifosforanéw. Do tego proce-
su Jest konieczne dostarczenie odpowiedniej ilosci tlenu. Zrealizowane to zostalo poprzez system
dyfuzoréw drobnopgcherzykowych, shuzacych do napowietrzania i mieszania $ciekéw. Nastepnie
scieki wptywaja do komory denitryfikacji. W komorze tej nastgpuje redukcja azotandéw lub azoty-
néw do azotu z jednoczesnym utlenieniem zwigzkoéw organicznych. Azotyny lub azotany w ko-
morze denitryfikacji znajdujg si¢ dzigki przeplywowi mieszaniny sciekéw i osadu czynnego z
komory nitryfikacji. W warunkach anoksycznych scieki utrzymywane sa w cigglym ruchu za po-
mocg mieszadia mechanicznego. Z tego miejsca nastepuje ciggla recyrkulacja Sciekéw z miesza-
ning osadu do komory denitryfikacji, za pomocg lewara. Jednoczesnie czesé sciekdw grawitacyj-
nie wptywa poprzez rurg centralng do osadnika wtérnego. W osadniku wtérnym nastepuje sedy-
mentacja osadu. Scieki oczyszczone kierowane s3 do rowu melioracyjnego aczace si¢ na odcinku
LR-2-4-km 2+90 z rzeka Smolnica.

. KORZYSCI WYNIKAJACE Z WPROWADZENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZ-
WOJU I MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z przyjgtymi zalozeniami Zarzad Spotki ,,EKOWOD” lokuje znaczne érodki finan-
sowe w inwestycjach infrastrukturalnych na terenie gminy Namystéw. Dzigki tym inwestycjom
mozliwe jest sprawne $wiadczenie wysokiej jakosci ushig komunalnych na rzecz spotecznosci
lokalnych w dhuzszej perspektywie czasu.

Spotka ,,EKOWOD?”, zgodnie z celem jej powotania wyspecjalizowata sie przede wszystkim
w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjne;j.

Poczynione przez Spétke inwestycje ukierunkowane sg przede wszystkim na pozyskanie
nowych, statych odbiorcéw ushug. ,,EKOWOD” odpowiedzialny jest ponadto za sprawne funk-
cjonowanie sieci kanalizacji sanitamej i wodociggowej na terenie gmin Namystow, Swierczow,
Wilkéw, Domaszowice i Pokéj. Obliguje to firmg do jej ciaglej rozbudowy i modemizacji, co
uwzglednione jest w planach na lata 2014 — 2016. Oprécz tego planowane inwestycje maja row-
niez objg¢ Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnig Sciekéw (dotyczy to gléwnie moderni-
zacji i wymiany urzadzen znajdujacych si¢ w wyzej wymienionych obiektach - np. pompy gle-
binowe, ciagi technologiczne, itp.).

W zwigzku z powyzszym Zarzad Spétki ,,EKOWOD” w porozumieniu z gminami Namy-
stéw, Wilkéw, Swierczéw, Domaszowice i Pokdj postanowil opracowaé kompleksowy Wielo-
letni Plan Rozwoju i Modemizacji, skupiajac si¢ przede wszystkim na gospodarce wodno—
sciekowej. Wdrozenie tego planu niesie za sobg usystematyzowanie prac na rzecz rozwoju infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin, jak réwniez bedzie mialo wplyw na sprawng
gospodarke finansowg Spdtki z takich choéby wzgledéw jak np.: wprowadzenie precyzyjnego
planowania inwestycji w ramach kilku kolejnych budzetéw — a nie jednego, ujawnianie celow,
potrzeb 1 mozliwosci finansowych Spétki, koncentracja srodkdw, a wigc tansza i szybsza reali-
zacja inwestycji, itp. Jest to mozliwe m.in. dlatego, iz w ramach planu zadania inwestycyjne gru-
powane s wedtug pokrewiefistwa, co wplywa na obnizenie ceny oferowane) w przetargach,
koncentracje sprzetu, ludzi oraz ujednolicenie obstugi inwestorskiej, a w efekcie obnizenie kosz-
tow 1 skrocenie czasu trwania inwestycji.

Inne korzysci wynikajace z wprowadzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urzadzen Wodociggowych i Kanalizacyjnych to przede wszystkim:

1) skuteczniejsze planowanie inwestycji (okreslenie szczegblowych procedur zwiazanych z ca-
oscig prac w trakcie realizacji inwestycji);

2) jasne 1 przejrzyste zasady rozdysponowania srodkdw;
3) wydhuzenie horyzontu planowania inwestycyjnego do kilku lat;
4) mozliwos¢ dokladnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji oraz do-

kumentow niezbednych do rozpoczecia jej realizacii;
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5) planowanie pozwala wreszcie ustalié priorytety sposréd wielu potrzeb tak, aby wydawanie
srodkow finansowych uczynié¢ maksymalnie efektywnym.

3. PLANOWANY ZAKRES ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WOD. -
KAN.

1) STACJE UZDATNIANIA WODY 1 OBIEKTY Z NIMI ZWIAZANE:

- zmniejszenie ilosci Stacji Uzdatniania Wody,

- bezpieczenstwo ilosciowe i jakosciowe zaopatrzenia w wode,

- modemizacja systeméw pompowych,

- rozbudowa monitoringu,

- budowa i wlaczenie do eksploatacji nowych studni glebinowych;

2) SIEC WODOCIAGOWA:

- modernizacja sieci i przylaczy wodociagowych na terenie gmin Namysiow, Swierczéw, Wi-
Jkéw, Domaszowice i Pokdj,

- budowa sieci tranzytowych Laczany - Ziemielowice, Jastrzgbie — Siemystéw, Baldwinowice

Gluszyna, Namystow — Wilkéw, Bielice — Bgkowice, Siedlice - Bielice, oraz rozbudowa sieci

wodociggowej Miodary,

- przebudowa sieci wodociggowej na obszarze miasta Namysiow,

- wymiana i modernizacja urzadzen pomiarowych,

- wymiana zasuw odcinajacych 1 hydrantéw technologicznych;

3) SIEC KANALIZACII SANITARNEJ:

-budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich,

- skanalizowanie terenéw poinocno - zachodniej czesci miasta Namystow (strefa przemystowa),
- modernizacja urzadzen kanalizacyjnych,

- modernizacja sieci kanalizacji sanitame;.

4) OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WRAZ 7 OBIEKTAMI:

- modernizacja osadnika wtornego,

- modemnizacja piaskownikéw pionowych — wymiana pomp,

- modernizacja systemu napowietrzania w komorach nitryfikacji,
- budowa instalacji do odprowadzania osadu nadmiernego,

- rozbudowa i modernizacja stacji dmuchaw,

- instalacja do przerdbki i zagospodarowania osadéw $cickowych;



4. ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE SRODKOW ZEWNETRZNYCH

W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modemizacji Urzadzen Wodociggowych i Kanalizacyjnych

czg$¢ zadan zostala zapisana wariantowo, gdyz moga zosta¢ zrealizowane w ramach $rodkéw pomo-

cowych lub pozyczek Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne].

S. PRZEDSIEWZIECIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W POSZCZE-
GC:)LNYCH LATACH Z UWZGLEDNIENIEM PLANOWANYCH NAKELA-
DOW

Nazwa zada-
nia

Wartosé
inwestycji

Rok realizacji

Dokumentac_la
techniczna i
budowa tranzy-

Cel zadania

Uwagi

1.1 X 200 000
tu wodociago-
wego Siedlice —
Bielice* £,
5. 2| MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI NA

TERENIE GMINY POKOJ .

Modernizacja
przylaczy i sieci
WOdOCiﬂg(fwej Zapewnienie do-
0raz wymiana stawy wody
25 zasuw odcina- 20 000 o odpowiednie]
jacych na tere- s
nie gminy Po-
kéj
3. |MODERNIZACJA UR ZEN POI\*I!LARDWYCH
-"""_“' r‘_‘;, AN Usprawnienie i
i zwigkszenie efek-
Modernizacja .| tywnoéci dzialania
11 urzadzen pomia- 60 000 urzgdzef pomia-

rowych (wymia-
na wodomierzy)

rowych; umozli-
wienie biezgcej
analizy i kontroli
pobieranej wody




Modernizacja Sl

oczyszczalni b 3
1. |sciekéw komu- 423 720 1423720

nalnych w Poko-

ju—etapI 53

6. LACZNE NAKLADY FINANSOWE W POSZCZEGOLNYCH LATACH

1) 2014 rok:

SZACUNKOWA WARTOSC INWE-
STYCJI

NAZWA ZADANIA

STE@ *m@mfﬂl 11/{:«'7‘ O/

1. Mndcrnaja przyiqczy i sieci wodocnqgo-
wej oraz wymiana zasuw odcinajacych na te- 20 000
renie gminy Pokoj

2. Modernizacja urzadzen pomiarowych
; g 20 000
(wymiana wodomierzy)

1. Modernizacja oczyszczalni §ciekéw komunal-
nych w Pokoju —etap I

EACZNA WARTOSCINWESTY@IE [0 & 10 04637200 1 T

423 720

2) 2015 rok:

SZACUNKOWA WARTOSC
IWESTYCJI .

NAZWA ZADANIA

1. Dokumentacja techmczna i budowa tran- 200 000
zytu wodociggowego Siedlice — Bielice*

2. Modernizacja urzgdzen pomiarowych 20 000
(wymiana wodomierzy)

CACZNATIART ORI AET IV IR
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3) 2016 rok:

SZACUNKOWA WARTOSC
INWESTY CJI

2014 463 720
2015 220 000
20T R — 001

8. HARMONOGRAM ZMIAN

Ustala sie, ze w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w planie rozwojowo- moder-
nizacyjnym zostanie sporzadzony harmonogram zmian z uwzglednieniem terminéw i
etapow realizacji inwestycji oraz ich zakresu rzeczowego.

I



